
Ribbon Display Japan株式会社

液晶表示用ドライバーIC(TFT LCD Driver)
お問合せ先/第一営業部 045(474)1451 / 06(6937)9711

リボンディスプレイジャパン社は、京都を拠点とする、経験豊富な技
術者集団で構成されたファブレスメーカです。

All Made in Japanを基本とし、大手ウエハメーカを含め、厳しい競
争で勝ち残ってきたパートナー企業との強い結びつきが強みです。
「技術」「価格」「サポート体制」に秀でた同社のドライバICが、世
界各地で続々と搭載されつつあります。

RDJS110

1026 lines outputs、64 gray scale/262,144 color

TFT LCD Source Driver

Advantage

Outputs 1026 Outputs

OUTPUT SWICHING Switch a shift direction of data

(S1,S2,S3,S4,S5,S6→S1021,S1022,S1023,S1024,S1025,S1026 /

S1024,S1025,S1026,S1021,S1022,S1023→S4,S5,S6,S1,S2,S3)

DAC 6bit

Drive Method 2H Inversion

Input Reference Vol. 14 Gray Scale

Gamma Correction possible

Digital Power Vol. 2.7〜3.6V(VCC)

Analog Power Vol. 16.5V(VLS)

Half-VLS Power impossible

Data I/F mini-LVDS(Max230MHz) 3pair mode

Package COF

RDJS101P

960 lines outputs、256 gray scale/16,777,216 color

TFT LCD Source Driver

Advantage

Outputs 960 Outputs (960/912/840/804 possible to switch outout lines)

DAC 8bit

Drive Method Dot Inversion

Input Reference Vol. 18 Gray Scale

Digital Power Vol. 2.7〜3.6V(VCC)

Analog Power Vol. 12.0〜16.5V(VLS)

Half-VLS Power HLVS=(0.5xVLS±1V)

Data I/F mini-LVDS(Max330MHz) 6/8pair mode

Package COF


